
WIFI 基本参数设置指引 
在对带 WIFI 读写器进行相关的参数设置时，先确定好一下几点： 

1、读写器电源是否连接好？ 

2、是否有相关的 WIFI 网络。 

3、连接到对应的 WIFI 网络进行设置。  

在确定以上步骤连接好后，打开一个浏览器，输入：http://10.10.100.254出现

如下的界面： 

 

输入用户名：admin 

密码：admin。 

点击 ，进入到如下界面： 

 

http://10.10.100.254/


点击： ，出现： 

 

确定好： 为：9600，其他的设置如下：

 

然后点击： ， 



然后在以下界面：

 

确定好：相关的网络设定。 

现以设定为：Server 为例。演示如何通过 WIFI 进行通讯。 

以上设置参数设定好后，读写器重新上电。电脑再次连接到：

网络里。再进行测试。 

测试步骤如下： 

打开文件夹： ，按照正常步骤安装好 TCP/UDP。下载完后出现如下图

标的软件： ，在打开软件前，先设置好本地网络的 IP 地址：一般设为：

10.10.100.XXX(XXX 为：1至 255.除 254 外)，双击打开软件： ，出现

如下界面： 

 



点击： 出现如下界面： 

 

按照以上的参数填写好。然后点击： ， 

出现右下方的操作界面： 

 

点击： ，若成功后，会出现如下界面： 

 



然后在此区域： 

 

将 勾上，变成： ，再点击： ，变成： 。

最终的区域变成： 

 

接着就将相关的标签放置在读写器的读取范围内，就能看到对应的卡号： 

 

此功能演示是证明：读写器的发送没有问题。然后再验证读写器的接收没问题， 



在以下区域：

勾选： ，变成： ，然后发送一条复位读头命令：

0xA0,0x03,0x65,0x00,0xF8  

在接收区：

证明读写器接收没问题。 

 


